
Centre Multimédia
de

Neuvic sur l’Isle

Dossier technique
2023



 

Renseignements généraux :

Régisseur :  Emeric COLINET

Téléphone : 05 53 80 12 34

Email :  emeric.colinet@mairie-neuvic.fr

Adresse :  6 rue des frères Pouget
   24190 NEUVIC

Descriptif de la salle de spectacle :

Salle de spectacle

 • Tribune télescopique (185 places)
 • surface de la salle, 15m x 16m
 • 16 tables rondes et 180 chaises pliantes
 • 1 local traiteur
	 •	2	loges	chauffés	avec	wc	et	douche
 • Une scène de 10m x 5m75
 • 1 rideau rouge à manœuvre électrique
 • 1 rideau noir sur patience, fond noir
 • Système SON HK + retour HK
 • Système SON Bose + retour Bose
 • Service d’un régisseur
 • Système d’éclairage 24 circuits avec pupitre Lightcommander MA Lighting
 • Un écran de projection 6mX4,5m et un vidéoprojecteur 8500 lumens
 • Un jeu de 36 grilles d’exposition avec pieds



Situation géographique :

Neuvic sur l’Isle sur l’axe RN89 à 20mn de Périgueux et 1h de Bordeaux.

Plan de Neuvic sur l’Isle:

Périgueux

Bordeaux



12	circuits	de	3Kw

Régie

12	circuits	de	3Kw

Boitier électrique de scène
+

Patch audio

Installation électrique de scène :

    

- 6 prises P17 220V, 16A, protection 30mA
- 2 prises P17 380V, 32A, protection 30mA
-  Bornier 4 X 40A, protection 30mA
- 4 prises électriques classiques (sur la scène 2 à cour, 2 à jardin)

Prises 380V, 32A

P17 - Prises 
220V, 16A

Bornes 

Bornier 
4X40A

Patch audio
12 entrées
4 sorties



Le matériel lumière :
Pupitre lumière : MA Lighting 24/6
Liste projecteurs :
 - 12 PAR64
 - 10 PC 1000W
 - 4 Découpes ADB DW105 (2 porte gobo, 1 iris)
 - 6 PAR led Multibeam OXO
 - 2 blinder X2
 - 2 horiziodes ADB
 - 1 machine a brouillard Martin Hazer K1
 - 1 fond noir, composé de 4 pendrillons 3mX6m sur patience manuelle
 - 4 pendrillons 1,2mX6m (rues) sur barres alu

Equipement sonore :
 - Système son BOSE composé de quatre satellites 502A et de deux caissons de basse MB4, 4  
 retours 802
 - Console YAMAHA 01V-96. 12 entrées micro, 2 entrées stéréo et une sortie stéréo principale.
 - Système son de 2023 composé de 2 sub HK audio premium PR:0 118 Sub D2 (18 pouces),  
 2 satellites premium PR:0 112XD2 (12 pouces), 2 retours HK audio premium PR:0   
 112XD2 (12 pouces)
 - 1 console Allen&Heath SQ-5
 - 2 équaliseurs 2X30 bandes (2 BSS FCS-960)
 - 1 anti-larsen (DBX AFS224)
 - 1 multipaire 12 IN et 4 OUT entre scène et régie
 - 6 micros SM58, 2 SM57, 2 AKG 451C, 2 AKG CK80, 2 micros main HF Shure SM58, 1  
 micro cravate shure, 6 pieds micro perchette, 1 pupitre. 
 - 1 lecteur CD autopause

Equipement vidéo :
 - vidéoprojecteur EPSON EB-L1405U, Liaison HDBaseT depuyis la scène, HDMI depuis la  
 régie, VGA depuis la régie.
 - écran polichinelle 6 m X 4,5 m
 - lecteur Blueray
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Visuels de la salle :




